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Lado protegido UV
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Sistema modular de
policarbonato celular
U.V. protegido para
revestimientos de
fachadas
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TRATAMIENTOS SPECIALES

LOS PUNTOS PRINCIPALES

< Facilidad y economia
de colocacion

< Resistencia a los rayos U.V.
y al granizo

<  Aislamiento térmico

APLICACIONES

Pared ventilada

Revestimientos de fachadas

CERTIFICACIONES
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arcoPlus626 sistema VT facade
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ALBANILERIA

ESTANDAR DE FABRICACION

Panel 684 626 9207 9327
Espesor (mm) 8 20 20 32
Estructura (paredes) 4 6 7 7

Ancho util médulo (mm) 600 600 900 900

CARACTERISTICAS

Aislamiento térmico (W/m?K) 3,3 17 1,7 1,3
Dilatacion lineal 0,065 mm/m°C
Temperatura de uso -40°C +120°C
Proteccion contra los rayos U.V. Coextrusion

Reaccion al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0
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DESCRIPCION

arcoPlus®VT facade, son sis-
temas modulares compuestos
por paneles de policarbonato
coextruido de 6 ¢ 7 paredes con
espesores variables de 8-20-
32mm, encastrados a presion
sobre perfiles de aluminio me-
diante abrazaderas especiales
que garantizan la planeidad de
las superficies.




RESISTENCIA A LA CARGA

Cargas admisibles

Los valores indicados corresponden al producto instalado,

segun las instrucciones del Manual Técnico.
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DOBLE COLOR
Para crear ambientes especiales, dosificando la
transmision luminosa

SISTEMA DE FACHADAS

Los sistemas arcoPlus®VT facade,
cumple los nuevos parametros para el
aislamiento térmico de los materiales
utilizados para el revestimiento externo.
El sistema comprende todos los ele-
mentos, perimetrales y de soporte para
realizar disefios perfectos de colocacion
y garantizar la estanqueidad a los agen-
tes atmosféricos, incluso de grandes
dimensiones.

Los tratamientos especiales le dan fle-
xibilidad al proyecto y seguridad en la
utilizacion.

ABSOLUT AR
Varios ejemplos de paneles para fachada ventilada
en diversas coloraciones

TRATTAMENTO ABSOLUT AR

Los paneles en policarbonato emplea-
dos para la realizacion de fachadas
ventiladas, se pueden fabricar con el
sistema novedoso “Absolut AR” que
otorga al panel una superficie opaca
en el lado interno y transparente en el
externo, con la posibilidad de realizar
el producto en coloraciones diversas,
segun la exigencia del proyecto.




ACCESORIOS

El sistema arcoPlus®VT facade prevé paneles con el correspondiente perfil
una serie completa de accesorios de policarbonato, 0 mediante cintas
para una facil colocacion. adhesivas de aluminio microperfora-
Para una correcta instalacion esta do, que permiten una correcta ventila-
previsto el cierre de las celdillas de los  cion y evitan que se ensucie el interior.

cod. 4243
Perfil en AL 32mm

cod. 4760
Espaciador en AL

cod. 4871
Soporte de pared en AL

cod. 4140/4271/4800
Perfil base lateral bisera en AL

684/626/9207/9327
Paneles de policarbonato coextruido

Aislamiento
Paneles aislante su fachadas existiente

UNION PANELES ANGULO PARED
Perfil soporte con espaciador Angulo completo de pared

et gy PR oo

TERMINAL PARED BASE PARED
Perfil terminal pared Perfil base desmontable

info@gallina.it




60

201 151

4140
Perfil base de AL

4271

88 84 88
80 80 59
4800 + 4809 4800 + 4831

Perfil U soporte cierre en

con apertura a presion AL con cierre a presion

Perfil base superior y
lateral rotura puente
térmico con tapeta base

Perfil base superior lateral
rotura puente térmico con
tapeta base con vierteaguas

ACCESORIOS

2147 esp.8 mm
2179 esp.20 mm
2710 esp.32 mm

Inicio en Policarbonato

2148 esp.8 mm

2180 esp.20 mm

2712 esp.32 mm
Terminacion en Policarbonato

4589

88

80 19
Pt
4800 + 4819

Perfil base superior
laterale rotura puente

80
Bt
152 148
4802 + 4803

Perfil superior rotura puente
térmico para grandes alturas

167
80 19
4805 + 4808

Prerfil unién horizontal
rotura puente térmico

Perfil terminal en AL

2550

Perfil angulo 90”
en Policarbonato

4588 esp.20 mm
4740 esp.32 mm

Perfil &ngulo 90° en AL

térmico con tapeta con bisera superior con bisera
superior 4243
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perfil en Aluminio de 32mm
4 Py
347 347
48
u SZJ o B8 i
= 4271 - esp.20mm
—_— 35 35
o o —39 Perfil base lateral bisera en AL
4243 4260 4870 4589 4588
Perfil en AL 32mm Abrazadera para Abrazadera para Perfil terminacion Perfil angulo 4800
perfil 4243 perfil 4243 en AL enAL Perfil base superior y lateral

1169/8

Goma

4327 esp.8-20mm
4950 esp.32mm

Suplemento
de cierre

4213 dim. 40x35x580
4465 dim. 50x35x875

Tamp6n en PE

4970/600 - esp.8mm
4974/600 - esp.20mm

Obturador Aluminio serie 600

4974/900 esp.20mm
4976/900 esp.32mm

Obturador Aluminio serie 900

1372

Vierteaguas interno en PE
para perfil base cod.4800

4828

Alineador

cod. 4802+4803 (esp.32mm)
Perfil superior rotura puente
térmico para grandes alturas con
bisera superior

cod. 4805+4808 (esp.32mm)

Perfil de unién horizontal en AL
rotura puente térmico con bisera

4140 - esp.8mm
Perfil base lateral bisera en AL

4899
Tampon en AL (esp.32mm)

4760

Espaciador
en AL

4871

Soporte de pared
en AL

4870

Abrazadera para
tubo 4243

con rotura puente térmico
para cod.4809/4831/4819

4755 - H.30
4275 - H.100

Bisera para aplicaciones
especiales
cod. 4809 (+4800)

bisera base lateral
superior recta

4831 (+4800)

Tapeta base recta
con vierteaguas

4819 (+4800)

Tapeta superior recta
con vierteaguas

4801 (+4800)

Tapeta superior curva
con vierteaguas

4804 (+4800)

Tapeta base lateral
superior curva

4807 (+4800)

Tapeta base curva
con vierteaguas




