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 ❖ Facilidad y economia
 de colocación

 ❖ Transmisión de la luz

 ❖ Resistencia a los rayos U.V. 
 y al granizo

 ❖ Solape longitudinal    

 y trasversal

 ❖ Reacción al Fuego EN 13501-1
 EuroClass B-s1,d0  

Invernaderos

Cubiertas y Lucernarios

LOS PUNTOS PRINCIPALES

APLICACIÓNES

Detalle estructura “microalveolar”

TEGOPLUS® es una placa grecada 
en policarbonato “microalveolar” pro-
ducida en diversas secciones para la 
realización de lucernarios, paredes, 
cubiertas transparentes también en 
combinación con placas de cubierta 
y paneles aislados. La versatilidad de 
este prodcuto permite realizar lucerna-
rios continuos, cumbrera-canalón.

Espesor 2,5 - 3,0 mm 
Aislamiento térmico 4,6 W/m2 K
Transmisión de la luz Cristal 85% - Opal 70%
Protección contra los rayos U.V. Coextrusión
Dilatación lineal 0,065 mm/m°C
Temperatura de uso -40 ÷ 120 °C
Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0

2.5 
SISTEMAS
GRECADOS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Placa grecada 
en policarbonato
“microalveolar”
U.V. protegido para
cubiertas y
cerramientos
transparentes

La flexisibilidad de aplicación del pro-
ducto TEGOPLUS® en cubierta lo hace 
ideal para optimizar la difusión de la luz 
al interior del edificio.

Las placas TEGOPLUS® se fabrican 
con protección externa a los rayos 
U.V. mediante coextrusión. Este tra-
tamiento da al producto una mayor 
garantia de duración de las carac-
teristicas mecánicas y propiedades 
transmision ópticas a lo largo del 
tiempo.  

TRANSMISIÓN 
LUMINOSA

GAMA PERFILES

PROTECCIÓN 
U.V.

Los diseños de los perfiles de las pla-
cas en policarbonato “microalveolar” 
TEGOPLUS® son solo algunos 
ejemplos de productos disponibles 
en almacén. Se aconseja verificar 
la lista completa disponible online. 
Además La innovativa tecnología 
de producción permite obtener todo 
tipo de perfiles solicitados.
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PERFILES GRECADOS

Nota: Las placas TEGOPLUS® pueden ser fabricadas con termosoldadura en los extremos
* Esta es una marca registrada propiedad de dott.Gallina S.r.l.

TegoPlus® 2682 compatible con ISOLPACK DELTA 5*

compatible con LATTONEDIL EURO 5*

compatible con ISOPAN ISOCOP 5-1000*

compatible con MARCEGAGLIA TD 5*

compatible con ITALPANNELLI PENTA 01*

compatible con ALUTECH DACH*

compatible con ALUBEL 21*

compatible con ALUBEL 28*

TegoPlus® 2683

TegoPlus® 2685

TegoPlus® 2688

TegoPlus® 2687

TegoPlus® 2731

TegoPlus® 2689

TegoPlus® 2681 - 2684
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816mm

885mm

Lado U.V. protegido

Lado U.V. protegido

Lado U.V. protegido
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PERFILES ONDULADOS

compatible con ONDA 102/25

compatible con ONDA 76/18

compatible con ONDA 177/51

TegoPlus® 2680

TegoPlus® 2686

TegoPlus® 2495

LUCERNARIO 
CUMBRERA CANALON

LUCERNARIOS
TRANSVERSALES

Las placas TEGOPLUS® permiten un 
perfecto solape lateral con todos los 
sistemas de cubierta, permitiendo la 
realización de lucernarios cumbrera 
canalón.
Para evitar fisuras ocasionales en 
las fijaciones, debido a la dilatación 
térmica lineal, la longitud máxima 
util aconsejablede de las placas 
TEGOPLUS® es de 5.000 mm.

Los diferentes dibujos de las placas 
TEGOPLUS® compatibles con la mayor 
parte de los paneles aislantes y placas 
grecadas presentes en el mercado, 
hacen a este producto ideal para la 
realización de lucernarios transversales 
intercalados. Durante la fase de colo-
cación es necesario instalar las placas 
de cubierta con el solape en el lado 
opuesto a la procedencia de los vientos 
dominantes.

LUCERNARIOS CUMBRERA CANALON
Realización de lucernarios cumbrera canalón
con colocación de falso techo en el interior

LUCERNARIOS TRANSVERSALES 
Realización de lucernarios transversales en acople 
con paneles.
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ACCESORIOS
Detalle solape de los elementos

Las placas TEGOPLUS® se pueden 
cortar con una sierra circular con dientes 
pequeños y alta velocidad de rotación, 
prestando atención y avanzando lenta-
mente. Se pueden tambien utilizar sierras 
alternativas o cizallas. En cualquier caso 
es importante sujetar la placa en proximi-
dad con el punto de corte y eliminar el 
polvo generado por el mismo corte.

CORTE
DE LAS PLACAS

La fijación de las placas TEGOPLUS® 
debe llevarse a cabo en corresponden-
cia a las estructuras, sobre cada greca 
alta con tornillo 6,3x80 mm, equipado de 
guarnición fabricada por dott.Gallina. La 
utilización de otro tipo de fijación pueden 
alterar la resistencia de las placas. Para 
la fijación es aconsejable una perforación 
con punta de metal diametro superior a 
2mm al del tornillo. El excesivo apriete de 
los tornillos impediran el movimiento de 
las placas debido a la dilatación térmica, 
comprometiendo así la estanqueidad.

FIJACION DE 
LAS PLACAS 

SOLAPE DE 
LAS PLACAS 

En la instalación utilizar si es nec-
esario, solo sellantes y adhesivos 
neutros que sean compatibles con el 
policarbonato. Evitar el contacto entre 
las placas TEGOPLUS® y barnices 
frescos u otras sustancias incompati-
bles que pueden dañar a las placas. 
El uso de sellantes o adhesivos no 
fabricados por Dott.Gallina, necesita 
la aprobación explicita de la misma.

RESISTENCIA
QUIMICA

Corte de las placas con sierra alternativa

Perforación y fijación con taladro

Prever un solape mínimo de las placas 
TEGOPLUS® de 120 mm

SALIENTE
CANALON 
En el extremo de la cubierta las placas 
no deben sobresalir del canalón más 
de 100 mm. 

4432
tornillo con arandela Vipla 
6,3x80
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